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Indledning

Lv—l.l Handbogen i installation, brug og vedligeholdelse (herefter kaldet hdndbogen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt
arbejde med og sikkerhed for maskinen (herefter kaldet enten “maskine” eller “apparat®).

Det fglgende skal ikke opfattes som en lang og forpligtende liste af advarsler, men snarere som en raekke anvisninger beregnet
pa i alle henseender at forbedre maskinens ydelser og isaer pa at undga, at der sker skader pa personer, dyr eller ting, der stam-
mer fra ukorrekt anvendelse og adfeerd.

Det er meget vigtigt, at alle personer tilknyttet transport, installation, igangsaettelse, vedligeholdelse, reparation og bortskaffelse af
maskinen ngje laeser denne handbog, far de skrider til de forskellige operationer, med det formal at forhindre fejlagtige og uhen-
sigtsmaessige mangvrer, der kunne forringe maskinens tilstand eller medfgre fare for menneskers helbred. Det anbefales jeevnligt
at give oplysninger til brugeren om gaeldende bestemmelser for sikkerhed. Det er ligeledes vigtigt at oplaere og opdatere perso-
nale med tilladelse til at anvende maskinen om dens brug og vedligeholdelse.

Det er ligesa vigtigt, at handbogen altid er til rddighed for operatgren, og at den opbevares omhyggeligt p4 maskinens driftssted,
sa den er let at fa fat i og konsultere i tvivistilfaelde, eller under alle omstaendigheder hver gang der opstar et behov.

Hvis man efter laesningen stadig har tvivl eller er usikker pa brugen af maskinen, skal man uden tgven kontakte producenten eller
en autoriseret forhandler, der vil sta til radighed for at sikre hurtig og korrekt assistance til sikring af bedre funktion og maksimal
sikkerhed for maskinen. Til sidst minder vi om, at man under alle faser i brugen af maskinen altid skal overholde gaeldende be-
stemmelser for sikkerhed, hygiejne pa arbejdspladsen og miljgbeskyttelse. Det er brugerens pligt at serge for, at maskinen kun
aktiveres og bruges under optimale sikkerhedsforhold bade for personer, dyr og ting.

VIGTIGT
@ + Producenten frasiger sig ethvert ansvar for skader, der opstar som fglge af udfgrelse af indgreb pa apparatet i mod-
strid med denne handbogs anvisninger.

» Producenten forbeholder sig retten til at @&endre pa apparaterne preesenteret i denne handbog uden yderligere varsel.
» Hel eller delvis gengivelse af handbogen er forbudt.
» Denne handbog fas i digitalt format ved at:

— Kontakte forhandleren eller kundeservice.

— For at downloade den nyeste, opdaterede udgave pa websiden:

» Handbogen skal altid opbevares pa et lettiigeengeligt sted i neerheden af maskinen. Operatgrer og maskinens vedli-
geholdelselsespersonale skal let kunne anvende handbogen til enhver tid.









A ADVARSEL OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER

A.1 Generelle oplysninger

For at muliggere en sikker brug af maskinen og en korrekt forstaelse af handbogen er det
ngdvendigt at have et godt kendskab til de forskellige termer og typografiske konventioner,
der anvendes i dokumentationen. Til maerkning og for at give mulighed for at genkende de
forskellige faretyper er der i handbogen anvendt fglgende symboler:

ADVARSEL
Fare for helbred og sikkerhed for det tilknyttede personale.

ADVARSEL
Fare for elektrisk stad - farlig spaending.

FORSIGTIG

Fare for skader pa maskinen eller det behandlede produkt.

VIGTIGT
Vigtige anvisninger eller oplysninger om produktet.

© &> P

Lees brugervejledningen, inden apparatet tages i brug.

|-

@ Oplysninger og forklaringer

* Dette apparat skal veere beregnet til kommerciel og feelles brug, ikke til kontinuerlig
masseproduktion af mad. Al anden brug anses for ukorrekt.

» Kun specialuddannet personale ma udfgre indgreb pa maskinen.

» Apparatet ma ikke bruges af barn og voksne, som er fysisk, sensorisk eller mentalt
funktionshaemmede, eller som mangler den nadvendige erfaring og viden om brugen af
apparatet.

— Barn ma ikke lege med apparatet.

— Hold al emballage og renggringsmidler uden for barns raekkevidde.

— Rengering og vedligeholdelse ma ikke foretages af bgrn, medmindre de er under
opsyn.

 Der ma ikke opbevares eksplosive stoffer som for eksempel trykbeholdere med
braendbart drivmiddel i eller i naerheden af dette apparat.

+ “CE"“-meerkningen pa maskinen ma aldrig fijernes, pilles ved eller ggres ulaeselig.

» Se specifikationerne pa maskinens typeplade, og se “CE“-maerkningen i forbindelse
med kontakt med producenten (f.eks. ved bestilling af reservedele osv.).

» | forbindelse med skrotning af maskinen skal “CE“-maerkningen destrueres.



A.2 Personlige vaernemidler

| det felgende vises en tabel over de personlige vaernemidler (PPE), der skal anvendes i de forskellige maskinfaser.

Fase Sikkerheds- | Sikkerheds- | Handsker Briller Beskyttel-
beklaedning fodtaj seshjelm

Transport — L O — O

Flytning — o O — —

Udpakning — o O — —

Montering - L O — —

Almindelig L [ L X - -

brug

Justeringer O [ - - -

Regelmees- O o O O —

sig

rengaring

Ekstraordi- O o O O -

naer

rengering

Vedligehol- O o O — —

delse

Afmontering O o O O —

Skrotning O o O O —

Oversigt:

o PPE SKAL ANVENDES

O PPE TIL RADIGHED, SKAL ANVENDES EFTER BEHOV

- PPE IKKE PAKRAVET

1. Under normal brug skal handskerne veere varmebestandige for at beskytte haenderne fra kontakt med
varme madvarer eller varme dele pa apparatet, og/eller nar varme dele fjernes fra apparatet. Vi minder om,
at manglende anvendelse af de personlige veernemidler for operatgrer, specialuddannet personale eller
under alle omsteendigheder brugere af apparatet kan medfare eksponering for kemiske risici og eventuel

sundhedsfare (afhaengigt af modellen).

A.3 Generelle sikkerhedsregler

« Maskinerne er forsynet med elektriske og/eller mekaniske sikkerhedsanordninger, der
skal beskytte operatgrerne og maskinen selv.

 Det er til enhver tid forbudt at drive maskinen med afskeermningerne og
sikkerhedsanordningerne fjernet eller aendret.

» Der ma ikke foretages aendringer pa de dele, der leveres med apparatet.

* Nogle illustrationer i handbogen viser maskinen, eller dele af den, uden skaerme eller
med skaermene taget af. Det ggres udelukkende af hensyn til forklaringerne. Det er
under alle omsteendigheder forbudt at anvende maskinen uden beskyttelsesskaerme
eller med deaktiverede skaerme.

« Det er forbudt at fierne eller uleeseliggare sikkerhedsmaerkater, faremaerkater og
pabudsmeerkater pa maskinen.



| forbindelse med luftcirkulation skal der tages hgjde for den nedvendige luft til
forbraendingen af 2 m3/h/kW gas samt til kekkenmedarbejdernes “helbred®.

Mangelfuld ventilation kan forarsage kveelning. Ventilationssystemet i det lokale, hvor
apparatet befinder sig, ma ikke blokeres. Ventilations- og aftraekshullerne i dette og i
andre apparater ma ikke blokeres.

Alarmtelefonnumrene skal anbringes pa et synligt sted.
Det A-veegtede udsendte lydtryksniveau overstiger ikke 70 dB(A).
Sluk for apparatet i tilfeelde af fejl eller darlig funktion.

Der ma ikke anvendes klorholdige produkter (heller ikke i fortyndet form), som f.eks.
blegemidler, saltsyre eller klorbrinte, til rengaring af apparatet eller gulvet under
apparatet.

Der ma ikke anvendes metalgenstande til rengering af stal (barster eller
staluldsskuresvampe).

Sarg for, at olie og fedtstof ikke kommer i kontakt med dele af plast. Lad ikke snhavs,
fedtstoffer, madrester eller andet danne skorpe pa apparatet.

Sprajt ikke med vand eller brug vandforstaver eller damp til rengering af udstyret.

Opbevar eller anvend ikke benzin eller andre braendbare dampe, vaesker eller
genstande i neerheden af dette eller andre apparater.

Spray ikke med aerosoller i neerheden af dette apparat under dets brug.
Kontrollér aldrig for udslip med aben ild.

A.4 Generelle sikkerhedsregler
Beskyttelsesanordninger installeret pa maskinen

Pa maskinen er afskaermningerne fglgende:

Faste beskyttelsesanordninger (f.eks. skaerme, deeksler, sidepaneler osv.) fastgjort til
maskinen og/eller til stellet med skruer eller lynkoblinger, der kun kan afmonteres eller
abnes ved hjeelp af veerktgj eller udstyr. Det er forbudt for brugeren at fjerne eller pille
ved disse anordninger. Producenten frasiger sig ethvert ansvar i forbindelse med pilleri
eller manglende brug af disse anordninger.

Advarsler om brug og vedligeholdelse

| maskinen er der farst og fremmest risici af mekanisk, termisk og elektrisk art. Hvor det

er muligt, er disse risici blevet neutraliseret:

— Enten direkte ved hjeelp af passende designmaessige lgsninger.

— Eller indirekte ved hjeelp af afskeermninger, beskyttelsesanordninger og
sikkerhedsanordninger.

Under vedligeholdelsesindgreb er der dog stadig nogle risici, som det er umuligt helt at

fierne, og som skal neutraliseres ved hjeelp af specifikke forholdsregler og adfaerd.

Det er forbudt at foretage nogen som helst form for eftersyn, rengaring, reparation og

vedligeholdelse pa en del i beveegelse. De ansatte skal oplyses om dette forbud

gennem tydelig skiltning.

For at sikre maskineffektiviteten og den korrekte funktion er det ngdvendigt at foretage

jeevnlig vedligeholdelse i henhold til anvisningerne i denne handbog.

Sarg for jaevnlig kontrol af funktionen af alle sikkerhedsanordningerne og isoleringen af

elkablerne, der skal udskiftes, hvis de er beskadigede.

Reparationer og ekstraordineere vedligeholdelsesoperationer pa maskinen ma

udelukkende udfgres af specialuddannet og autoriseret personale forsynet med alle

ngdvendige personlige vaeernemidler, udstyr, veerktgj og egnede hjaelpemidler.

Det er til enhver tid forbudt at drive maskinen med afskeermningerne og

sikkerhedsanordningerne fjernet eller aendret.



« Fgr der udfgres noget som helst indgreb pa maskinen, skal man altid konsultere
handbogen, der angiver de korrekte procedurer og indeholder vigtige oplysninger om
sikkerheden.

Yderligere risici

» Maskinen fremviser risici, der ikke er helt eliminerede i projekteringen eller med
installation af passende beskyttelsesanordninger. Men gennem denne handbog
oplyses operatgren om disse risici, og denne far besked pa, hvilke personlige
vaernemidler, de ansatte skal anvende. For at reducere risiciene skal der sgrges for
tilstreekkeligt med omgivende plads under installationen af enheden.

For at opretholde denne tilstand skal gange og zoner omkring maskinen altid:
— Veere fri for forhindringer (som trappetrin, veerktgj, beholdere, kasser osv.).
— rene og tarre.

— Veere godt oplyste.

For at kunden kan veere fuldt informeret angives her i det fglgende de resterende risici
pa maskinen: situationer af den art regnes for ukorrekte og er dermed strengt forbudt.

Resterende risiko Beskrivelse af den farlige situation

Glidning eller fald Operatgren kan glide pa grund af vand eller snavs
pa gulvet

Forbraending/afskrabninger (f. Operataren bergrer bevidst eller ubevidst nogle

eks.: varmelegemer) indvendige dele i maskinen uden at beere
handsker.

Elektrisk stgd Kontakt med elektriske dele under spaending

under vedligeholdelsesindgreb med elskabet
under spaending

Pludselig lukning af laget/lagen/ | Medarbejderen tilknyttet den almindelig brug af

ovnlagen (hvis de findes maskinen kan lukke laget/lagen/ovnlagen

afhaengigt af apparattypen) pludseligt og tilsigtet (hvis de findes afhaengigt af
apparattypen)

Tipning af last Flytning af maskinen eller emballagen

indeholdende maskinen ved hjeelp af uegnet
udstyr eller Igftesystemer eller med en ikke-
balanceret last

Mekaniske sikkerhedsspecifikationer, risici

» Apparatet har ingen skarpe overflader eller fremspringende dele. Afskaermningerne til
de bevaegelige eller stramfgrende dele er fastgjort til enheden ved hjeelp af skruer.
Herved forhindres utilsigtet adgang til farlige dele.

FORSIGTIG

| tilfaelde af at der skulle forekomme en starre anomali (f.eks. kortslutninger,
stramfgrende kabler uden for klemkassen, motorstop, nedslidning af
elkablernes plasthylstre, gaslugt der indikerer eventuelt udslip osv.), skal
operatgren knyttet til almindelig brug af maskinen gare fglgende:

deaktiver maskinen gjeblikkeligt, og afbryd alle forsyninger (elektricitet, gas,
vand).



A.5 Sikkerhedsmaerkater til placering i maskinens naerhed:

Forbud Betydning

Det er forbudt at fijerne
sikkerhedsanordningerne

Det er forbudt at bruge vand til slukning af
brande (anbragt pa elektriske dele)

Omradet omkring apparatet skal veere ryddet,

breendbart materiale i naerheden af apparatet.

Opstil apparatet pa et sted med god ventilation
for at forhindre dannelsen af farlige blandinger
af uforbraendte gasser i samme rum.

og der ma ikke befinde sig breendbare
materialer i neerheden. Opbevar aldrig
W

Fare Betydning

forsigtig, varm overflade

CE Fare for elektrisk st@d (placeret pa de elektriske

dele med angivelse af spaendingen)

Ophgr med brug

Nar man beslutter sig for ikke lzengere at anvende apparatet, anbefales det, at man ger
det ubrugeligt ved at fjerne stremkablerne.

A.6 Transport, flytning og opbevaring

Pa grund af maskinens omfang er det under transport, flytning og opbevaring muligt at
stable en maskine oven pa en anden under overholdelse af anvisningerne pa meerkaten
pa emballagen.

Under lastning og losning er det forbudt at opholde sig under den Igftede last. Det er
forbudt for uautoriseret personale at ga ind i arbejdsomradet.

Apparatets egen vaegt er ikke nok til at holde det i ro.

Til 1gft af maskinen er det forbudt at foretage forankring til Igse eller svage dele som:
afskaermning, elektriske ledningsfagringer, pneumatiske dele osv.

Skub, eller traek ikke apparatet under flytning, da det kan veelte.

For personalet knyttet til transport, flytning og opbevaring af maskinen er det obligatorisk
med passende uddannelse og opleering i brugen af lgftesystemer og anvendelse af
personlige veernemidler i henhold til de udfgrte operationer (f. eks.: kedeldragt,
sikkerhedssko, handsker og beskyttelseshjelm).

Nar man fjerner forankringssystemerne, skal man sikre sig, at maskinkomponenternes
stabilitet ikke afhaenger af selve forankringen, og at denne operation dermed ikke
forarsager, at selve lasten falder af kgretgjet. Fgr maskinkomponenternes losses, skal
man sikre sig, at alle forankringssystemerne er fjernet.






» Flyt apparatet forsigtigt, og pas pa ikke at beskadige apparatet eller forarsage fare for
personer i naerheden. | forbindelse med flytning og anbringelse skal apparaterne haeves
ved hjeelp af en gaffeltruck.

+ Installationsdiagrammet viser apparatets pladskrav og tilslutningernes placering (til gas,
elektricitet og vand). Kontrollér, at alle de ngdvendige tilslutninger er tilgaengelige og
klar.

» Sorg for, at de omrader, hvor maskinen er installeret, ikke forurenes med korroderende
substanser (klor mv.). Hvis det ikke er muligt at garantere dette, skal hele den rustfrie
staloverflade daekkes af en beskyttende film af paraffin, der pafares med en klud vaedet
med paraffin. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for effekter af korrosion, der har
eksterne arsager.

» Apparatet kan installeres enkeltvis eller udelukkende sammen med bordplader fra den
samme serie.

VIGTIGT
ALLE DE ANDRE APPARATER FRA SAMME SERIE KAN IKKE
OPSTILLES SAMMEN.

« Apparaterne er ikke velegnede til indbygning. Sgrg for, at der er en afstand pa mindst
200 mm mellem apparatet og sidevaegge og 200 mm til bagvaeggen, eller under alle
omsteendigheder tilstraekkelig plads til at foretage efterfglgende service- eller
vedligeholdelsesindgreb.

« Sgrg for en passende isolering mellem apparatet og de overflader, der ikke overholder
de angivne minimumafstande.

» Sgrg for, at der er en afstand pa mindst 200 mm mellem apparatet og eventuelle
breendbare vaegge. Der ma ikke opbevares eller anvendes brandfarlige materialer eller
vaesker i neerheden af dette apparat.

« Nar apparatet er anbragt, skal det kontrolleres og nivelleres om ngdvendigt. En forkert
nivellering kan forarsage, at apparatet fungerer darligt.

« Tag beskyttelseshandsker pa, og fijern emballagen fra maskinen pa felgende made:

— Skeer stropperne over, og fiern beskyttelsesfiimen. Udvis forsigtighed, saledes at
pladeoverfladen ikke ridses af sakse eller knive, der eventuelt anvendes i forbindelse
med fjernelse af filmen.

— Fjern indpakningen (i pap), skumplasthjgrnerne og de lodrette beskyttelsesstykker.

— Hovis selve skabet er af rustfrit stal, skal beskyttelsesfilmen fijernes langsomt, saledes
at den ikke revner. Herved sikres, at al limen fjernes.

— Eventuelle limrester fiernes ved hjeelp et oplgsningsmiddel, som ikke aetser. Skyl, og
after omhyggeligt.

— Gnid alle rustfri stalflader grundigt med en klud fugtet med vaselineolie, indtil alle
overflader er deekket af et beskyttende lag.

* Ved permanent elektrisk tilslutning: Afbryderen skal veere lasbar i aben position og
tilgaengelig, ogsa efter at apparatet er installeret.

A.12 Forventelig ukorrekt brug

Enhver anden brug end den i handbogen specificerede regnes som ukorrekt. Under
driften af maskinen er det ikke tilladt at udfgre nogen anden form for arbejde eller aktivitet,
der regnes for ukorrekt, og som generelt kan medfare risiko for de ansattes sikkerhed og
beskadige apparatet. Fglgende regnes for forventelig, ukorrekt brug:

« Manglende vedligeholdelse, rengaring og regelmaessige eftersyn af maskinen.
« Strukturelle aendringer eller aendringer af funktionslogikken.
» Pillen ved afskeermningerne eller sikkerhedsanordningerne.
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Reparationer og ekstraordinaer vedligeholdelse

» Reparationer og ekstraordineer vedligeholdelse skal foretages af specialuddannet,
autoriseret personale. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for fejl og skader, der
skyldes indgreb fra en tekniker, der ikke er autoriseret af producenten, og den
oprindelige garanti fra producenten bortfalder.

Reservedele og tilbehor

* Brug udelukkende originalt tilbehar og/eller reservedele. Undlades det at anvende
originalt tilbehar og/eller reservedele, bortfalder den oprindelige garanti fra producenten,
og det kan medfere, at maskinen ikke er i overensstemmelse med
sikkerhedsstandarden.

A.14 Skrotning af maskinen

» Afmonteringen skal under alle omstaendigheder udfgres af specialuddannet personale.
» Arbejder pa elektriske anlzeg ma udelukkende foretages af specialuddannet personale
og med afbrudt spaending.

« | forbindelse med bortskaffelse skal apparatet gares ubrugeligt. Dette sker ved at
afskeere forsyningsledningen og fjerne alle lukkeanordninger for at forhindre, at
personer kan blive indespezerret i apparatet.

B TEKNISKE DATA

B.1 Placering af typeplade

VIGTIGT
@ Brugervejledningen indeholder oplysninger, der geelder flere forskellige apparater. Koden for den kebte model kan
aflaeses pa typepladen, der er anbragt under betjeningspanelet (se fig. nedenfor).

VIGTIGT
@ Pa installationstidspunktet kontrolleres det, at de elektriske egenskaber i de elektriske forbindelser svarer til dem, der
er naevnt pa typepladen.

B.2 Maskinens og producentens ID
Her vises et eksempel pa maerkningen eller typepladen pa maskinen:
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GASDREVNE apparater ELDREVNE apparater
[ Electrolux Professional Sph - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy) | A Electrolux Professional SpA - Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone (Italy)
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i —CoO~ T 30 A Ser.o. — — B S 03~ T h T T 3A ser.o. —
15— e R — Type 71
wef@rtopp - ! r
X0 0 6AT Teh GuRET T 68T “ih 63 Zigh r l
20T T G0 b 610 w6150 e I | |
P bar[ 1 °C - _——— Pbar| T °C
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SAFETY —— 0 SAFETY | | - T
IAX L 1 0051 EN 203-1 IAX L J oL
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Sero T Sero Z” sero = SerNo -1 Sero I Ser.No -2
\

Typepladen indeholder produktets identifikationsdata og de tekniske specifikationer. Herunder falger en liste over betydningen af

de forskellige oplysninger:

F.Mod. fabriksbeskrivelse af produktet
Comm.Model handelsmeessig beskrivelse

PNC produktionskode

Ser.No. serienummer

Type familie

El forsyningsspeending+fase

Hz forsyningsfrekvens

kW maksimalt effektforbrug

A strgmforbrug

Power unit El. effekt

| beskyttelsesgrad for stgv og vand
CE CE-meerkning

AB nummer pa gassikkerhedscertifikat
N certificeringsgruppe

0051 bemyndiget organ

EN 203-1 EU-standard

L logo IMQ/GS

Cat gaskategori

Pmbar gastryk

Electrolux Professional SpA Viale Treviso 15 33170 Porde- Producent:

none ltaly

B.3 N7E/N9E eldrevet apparat
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
. . Anbefalet mini-
. orsynings- i i
I e — Nominel maks. | ‘mrivarn
Faser kablet'
Frekvelr_lls: 50/60 v KW e
VA
+7JJCSAOMCG 380-400 3+N 3,45-3.85 25
+7GREDGSOP 400-415 3+N 3,45-3.75 25
+7JJCOAOMCG 415-430 3+N 3,133 25
HEG7E1 :'norg +7JJCHAOMCG 400 3 3,45 25
+7JJCJAOMCG 440 3 3,45 25
+7JJCIAOMCG 220-230 3 3,45-3.8 25
_ 230-240 3 3,45-3.8 25
+7JJCSAOMEG 380-400 3+N 6.9-7.7 25
+7GREHGSOP 400-415 3+N 6.9-75 25
+7JJCOAOMEG 415-430 3+N 6,266 25
HEG7E2 fnorg 7JJCHAOMEG 400 3 6.9 25
+7JJCJAOMEG 440 3 6,9 25
+7JJCIAOMEG 220-230 3 6.9-7,6 4
_ 230-240 3 6.9-76 4
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+7JJCSAOMIG 380-400 3+N 10,35-11,55
+7GRELGSOP 400-415 3+N 10,35-11,25
+7JJCOAOMIG 415-430 3+N 9,3-9,9
+7JJCHAOMIG 400 3 10,35
+7JJCJAOMIG 440 3 10,35
+7JJCIAOMIG 220-230 3 10,35-11,4
— 230-240 3 10,35-11,4
+9GREDGSO0P 380-400 3+N 5,4-6
+9JJCSAOMCG 400-415 3+N 5,4-5,8
+9JJCOAOMCG 415-430 3+N 4,8-5,2
+9JJCHAOMCG 400 3 54
+9JJCJAOMCG 440 3 54
+9JJCIAOMCG 220-230 3 5,4-5,9
— 230-240 3 5,4-5,9
+9GREHGSO0P 380-400 3+N 10,8-12
+9JJCSAOMEG 400-415 3+N 10,8-11,6 4
+9JJCOAOMEG 415-430 3+N 9,6-10,4 4
+9JJCHAOMEG 400 3 10,8 4
+9JJCJAOMEG 440 3 10,8 4
+9JJCIAOMEG 220-230 3 10,8-11,8 6
— 230-240 3 10,8-11,8 6
+9GRELGSOP 380-400 3+N 16,2-18 6
+9JJCSAOMIG 400-415 3+N 16,2-17,4 6
+9JJCOAOMIG 415-430 3+N 14,4-15,6 6
+9JJCHAOMIG 400 3 16,2 6
+9JJCJAOMIG 440 3 16,2 6
+9JJCIAOMIG 220-230 3 16,2-17,7 10
— 230-240 3 16,2-17,7 10

Anbefalet minimum

N9E Gas appliance (Australia)

N7E/N9E gasdrevet apparat



















